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A.Matériel d’injection de produits liquides :

A1. POMPE À MEMBRANES « 25/25 »

pour l’injection des produits liquides pour traiter l’humidité 
ascensionnelle et/ou la mérule

- Cadre robuste en acier laqué
- Pression : 0 - 25 bars
- Débit : 0 - 25 l/min
- Poids : 26,5 kg
- Encombrement : 60X32X35 cm
- Protection IP44
- Equipements : - Bypass – Manomètre - Raccords rapides
- Tuyaux de plonge - Crépine inox avec protection laiton - 
    Doubles membranes EPDM

A2. FORETS SDS DIAMETRE 12MM

- longueur 310 mm - Art.N° : MA-2012-31
- longueur 450 mm - Art.N° : MA-2012-45
- longueur 600 mm - Art.N° : MA-2012-60

A3. CANNE D’INJECTION POUR PRODUITS LIQUIDES

- diamètre 12 mm, 
- avec manomètre, vanne à bille, raccord rapide

A4. CANNE D’INJECTION AVEC COMPTEUR DE PASSAGE

A5. INSERT DE SORTIE POUR CANNE D’INJECTION

A6. TUYAU HP DE 25 MÈTRES AVEC RACCORDS 
RAPIDES

A7. BOUCHONS ANTI-REFLUX

A8. PRESSE-ÉTOUPE EN POLYURÉTHANE POUR 
CANNE D’INJECTION

Pour le traitement des remontées capillaires

MATÉRIEL D’INJECTION

B.Matériel d’injection pour le gel Hydrothan CRD

B1. FORETS SDS DIAMETRE 14MM

- longueur 310 mm  - Art.N° : MA-2014-31  
- longueurs 450 mm - Art.N° : MA-2014-45  
- longueur  600 mm - Art.N° : MA-2014-60

B2. PISTOLET CRD PRO AVEC 3 INJECTEURS 
(DISPONIBLE AVEC UN SEUL INJECTEUR : MA-1200-02)

- totalement étanche, pour poches de 600 ml. 
- équipé avec raccord souple et 3 injecteurs en alu/inox de 

longueur 30, 40 et 50 cm.

B3. PISTOLET CRD (usage occasionnel)

B4. RACCORD FLEXIBLE POUR PISTOLET CRD PRO

B5. ADAPTATEUR PISTOLET CRD PRO

B6. POMPE  CRD

- pompe pneumatique pour injection de crème CRD ;
- cadre inox et roues ;
- livrée en kit avec bac inox de 30L ;
- équipement : tuyau 15 mètres, vanne à bille et 3 tiges 

d’injection inox (30,40 et 50 cm) ;
- fonctionne avec un petit compresseur non fourni  (pres-

sion conseillée : 2 bar).

B7. VANNE À BILLE ET RACCORD 1/2 (AVEC POMPE CRD)

B8. TUYAU CRD 15 MÈTRES AVEC RACCORDS RAPIDES

B9. TIGES D’INJECTION CRD PRO

- 30 cm - Art.N° : MA-1200-30
- 40 cm - Art.N° : MA-1200-40
- 50 cm - Art.N° : MA-1200-50
- longueurs 30, 40 et 50 cm, disponibles à l’unité

1. Art.N° : MA-1000-01
2. voir déscriptif
3. Art.N° : MA-1000-02
4. Art.N° : MA-1000-03

1. voir déscriptif
2. Art.N° : MA-1200-01
3. Art.N° : MA-1250-01
4. Art.N° : MA-1200-05

5. Art.N° : MA-1000-04
6. Art.N° : MA-1000-08
7. Art.N° : MA-1000-06
8. Art.N° : MA-1000-07

5. Art.N° : MA-1200-04
6. Art.N° : MA-1200-03
7. Art.N° : MA-1200-02
8. Art.N° : MA-1300-03

A. MATÉRIEL D’INJECTION DE PRODUITS LIQUIDES : B. MATÉRIEL D’INJECTION POUR GEL CRD : 

44 Av. Zénobe Gramme - B-1300 Wavre (B)
T +32 (0)10 84 60 89 -  www.hydrothan.com

VOCHTTESTERS

Om het vocht van muren en vloeren te testen

1. HYDROMETTE TESTER BL COMPACT B
-  Baltester voor occasioneel gebruik;
-  Niet-destructief: laat geen prikgaten achter in de muren;
-  Wordt geleverd in een plastic behuizing met gebruiksaanwijzing 

en omrekentabel;

2. KOFFER HYDROMETTE UNI1
+ PEILIJZER B50 
-  Professionele tester, veelvuldig gebruik;
-  Gemakkelijk af te lezen in alle situaties;
-  Niet-destructief: laat geen prikgaten achter in de muren;
-  Wordt geleverd in een koffer met gebruiksaanwijzing en 

omrekentabel.

3. BEHUIZING UNI 1 ENKEL

4. PEILIJZER B50 ENKEL

5. KOFFER CARBIDEBOM
-  Elektronische weegschaal
-  Bom, manometer
-  20 carbideampullen 
-  Moker
-  Maatbeker
-  Reinigingsapparatuur
-  Gebruiksaanwijzing
-  Stevige koffer
-  Gewicht: 8,7 kg

6. CARBIDEAMPULLEN
-  1 stuk (Art.-Nr.: TE-1200-02)
-  20 stuks (Art.-Nr.: TE-1200-20)
-  100 stuks (Art.-Nr.: TE-1200-10)

7 AANWEZIGHEIDSDETECTOREN VOOR ZOUTEN:
-  Teststrips voor nitraten (Art.-Nr.: TE-1300-02)
-  Teststrips voor chloriden (Art.-Nr.: TE-1300-03)

1. Art.Nr.: TE-1100-01
2. Art.Nr.: TE-1000-01
3. Art.Nr.: TE-1000-01
4. Art.Nr.: TE-1000-02
5. Art.Nr.: TE-1200-01
6. zie beschrijving
7. zie beschrijving


